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Legende
Legend

Es stehen 2 verschiedene Zertifizierungsklassen 	
zur Verfügung:

WRD-Version  (Wide-Range-DC)
	 •	 Weitbereichsspule	

	 •	 Zur Zeit in Prüfung nach  			 
		  EN 50155 (Pkt. 10.2.11)

Rail-Version
Schaltgeräte:
	 •	 Weitbereichsspule

	 •	 Zur Zeit in Prüfung nach  			 
		  EN 50155 (Pkt. 10.2.11)

	 •	 Diode integriert

	 •	 Kunststoffe gemäß NF 16-101 I2F3

Leitungsschutzschalter:

	 •	 Geprüft nach EN 50155 (Pkt. 10.2.11)

	 •  	Kunststoffe gemäß NF 16-101 I2F3

Einige der Prüfzertifikate finden Sie im Anhang. 
Wenn Sie weitere Zertifikate benötigen, wenden Sie 
sich bitte an uns.

2 different categories of certified products are 
available:

WRD-Version  (Wide-Range-DC)
	 •	 Wide range coil   	

	 •	 approval process in progress according to 		
		  EN 50155 (Pkt. 10.2.11)

		

Rail-Version
Control Components:
	 •	 Wide range coil   	

	 •	 approval process in progress according to 		
		  EN 50155 (Pkt. 10.2.11)

	 •  	Diode integrated

	 •  	Materials acc. to NF 16-6-101 I2F3

MCB's:

	 •	 according to EN 50155 (Pkt. 10.2.11)

	 •  	Materials acc. to NF 16-6-101 I2F3

The appendix contains several certificates. 	
Please contact us in case you need more infor-	
mation.

NF 16-101
I2F3



A.3
10/07

Allgem
eines / G

eneral

A

B

C

D

E

F

G

H

Neue Anforderungen im Brandschutz

 

Für die erhöhten Anforderungen im Schienenverkehr bietet GE exklusiv ein umfassendes Programm an 
Leitungsschutzschaltern sowie Schützen und Motorschutzschaltern. Diese enthalten spezielle Geräte-	
kunststoffe, und erfüllen bereits heute die zu erwartenden Ansprüche der Norm prEN45545-2. 		
Umfangreiche Approbationen (UL, CSA etc.) ermöglichen weitreichende Einsatzbereiche weltweit.

Die bestehende Norm DIN 5510-2 (Brennverhalten und Brandnebenerscheinungen von Werkstoffen und 
Bauteilen für den Schienenverkehr) wird in Kürze durch die europäische Norm EN45545-2 ergänzt. Diese 
derzeit noch nicht in Kraft getretene Norm, basierend auf der französischen Norm NF-16-101, stellt völlig 
neue Anforderungen an das Brandverhalten eingesetzter Werkstoffe. Dabei liegt für die einsetzbaren Kom-
ponentenkunststoffe das Hauptaugenmerk in bezug auf Brandschutz auf den Punkten Flammenausbrei-
tung, Wärmefreisetzungsrate, Rauchentwicklung, Toxizität.

In untenstehender Tabelle wird verdeutlicht, an welchem Montageort in den Schienenfahrzeugen welche 
Werte gemäß NF-16-101 eingehalten werden müssen. 						    
Maßgeblich sind die Werte

	 •  I3F2 für Komponenten im Maschinenraum und

	 •  I2F3 für Materialien, die im Führerstand oder Fahrgastbereich eingesetzt werden.

Über dieses Angebot hinaus können wir im Bereich des Schienenverkehrs auf eine langjährige Erfahrung 
als zuverlässiger und flexibler Zulieferer verweisen. Hierzu gehören beispielsweise speziell für den Schienen-
verkehr entwickelte DC-Weitbereichsspulen für Hilfs- und Leistungsschütze. Diese sind an die besonderen 
Anforderungen mit schwankenden Versorgungsspannungen angepasst.

Wir stehen Ihnen gerne für weitergehende Informationen zur Verfügung. 

1 = Führerstand / Fahrgastraum
2 = Maschinenraum

im Maschinenraum
Brennbarkeit

im Führerstand / Fahrgastraum
Brennbarkeit

Rauchindex

Rauchindex
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New requirements regarding burning behaviour

 

For the demanding conditions in rail applications GE offers you a complete range of miniature circuit breakers 
as well as contactors and motor protection switches. All these components contain special resins, complying 
already today with future demands coming from the prEN45545-2 norm. A broad range of approvals (UL, 
CSA etc.) offer a world wide area of application.

The existing norm DIN 5510-2 (burning behaviour and side effects in rail applications) will be endorsed by 
the European Norm EN45545-2 in the near future. This norm, based on the French NF-16-101 norm, will 
change the requirements on the burning behaviour of the materials used regarding flame propagation, rate of 
released heat, smoke emission, toxicity.

The table below demonstrates the relation between the location of the mounted product in the rail vehicle 
and the corresponding required value of the NF-16-101.						    
Crucial are the values:

	 •  I3F2 for components inside the engine room,

	 •  I2F3 for materials used in the operator cabin or passenger area.

Our experience as reliable and flexible supplier for the rail industry is the basis for our expertise. This is reflected 
also in products developed exclusively for rail applications, as for example special DC coils for contactors and 
auxiliary contactors (for an environment with changing voltage level).

Please contact us for further information.

1 = Operator cabin/passenger area
2 = Engine room

Engine room
Flammability

Operator cabin/passenger area
Flammability

Sm
oke index

Sm
oke index
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Prüfungen für Bahntauglichkeit

 

Im Bahnbereich sind neben den standardmäßig hohen Qualitätsanforderungen sowie den neuen Brand-
schutzstandards spezifische Anforderungen zu erfüllen.

Diese spezifischen Anforderungen sehen Prüfungen vor, in denen besondere Umgebungs- und Betriebs-
bedingungen getestet werden. Hierzu zählen z.B. mechanisch-dynamische Anforderungen wie Vibrations- 
und Stoßfestigkeit sowie Klimaprüfungen und Korrosion.

Die oben genannten Forderungen werden geprüft nach:

BN411 002 (DIN EN 50155 Pkt. 10.2) und 

•	 Lagerung bei Kälte 	 DIN EN 60068-2-1 (DIN EN 50155 Pkt 10.2.1)

•	 Kälte für nichtwärmabgebende Prüflinge 	 DIN EN 60068-2-1 (DIN EN 50155 Pkt 10.2.3)

•	 Trockenen Wärme für nichtwärmabgebende Prüflinge	 DIN EN 60068-2-2 (DIN EN 50155 Pkt 10.2.4)

•	 Feuchte Wärme für nichtwärmabgebende Prüfling	 DIN EN 60068-2-30 (DIN EN 50155 Pkt 10.2.5)

•	 Simulierte Lebensdauertests	 DIN EN 61373 Pkt 9

•	 Schock-Tests 	 DIN EN 61373 Pkt. 10

•	 Funktionstests für Breitbandrauschen 	 DIN EN 61373 Pkt. 8

•	 Isolationsverhältnis	 DIN EN 50155 Pkt. 10.2.9.1

•	 Spannungsfestigkeit 	 DIN EN 50155 Pkt. 10.2.9.2

•	 Funktionsprüfung 	 DIN EN 50155 Pkt. 10.2.2

•	 Kontaktübergangswiderstand	 DIN EN 50155 Pkt. 10.2.1

Die in diesem Katalog vorwiegend vorgestellten Komponenten durchlaufen zur Zeit den Prüfungsvorgang, 
oder sind bereits entsprechend zertifiziert. Beachten Sie hierzu bitte die Legende auf Seite A.2 sowie die 
Symbolik in den Produktkapiteln.

Neben diesen besonderen Anforderungen haben wir in Rücksprache mit marktführenden Herstellern im 
Bahnbereich unsere Produkten applikationsspezifisch noch weiter optimiert. Ein Beispiel hierfür ist die Aus-
rüstung der Weitbereichspulen der im Bereich „ Bahn“ („Rail“) gekennzeichneten Schütze mit einer Diode.

Kopie Testzertifikat
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Approvals for railway applications

 

Additionally to the high quality standards and the new flammability requirements, rail applications have 
specific demands that have to be to fulfilled.

These specific demands require testings under special environmental and operating conditions.

Those comprise e.g. mechanical/dynmaic testings like shock or vibration resistance, as well as corrosion and 
operability under certain climatic conditions.

The requirements mentioned above are tested according to:

BN411 002 (DIN EN 50155 Pkt. 10.2) and 

•	 Storage at low degrees 	 DIN EN 60068-2-1 (DIN EN 50155 Pkt 10.2.1)

•	 Chill for devices that do not produce heat 	 DIN EN 60068-2-1 (DIN EN 50155 Pkt 10.2.3)

•	 Dry heat for devices that do not produce heat 	 DIN EN 60068-2-2 (DIN EN 50155 Pkt 10.2.4)

•	 Humid heat for devices that do not produce heat   	 DIN EN 60068-2-30 (DIN EN 50155 Pkt 10.2.5)

•	 Service life simulation	 DIN EN 61373 Pkt 9

•	 Shock testings	 DIN EN 61373 Pkt. 10

•	 Operability test for broad band noise 	 DIN EN 61373 Pkt. 8

•	 Isolation ratio	 DIN EN 50155 Pkt. 10.2.9.1

•	 Voltage resistance 	 DIN EN 50155 Pkt. 10.2.9.2

•	 Operability	 DIN EN 50155 Pkt. 10.2.2

•	 Resistance between contacts	 DIN EN 50155 Pkt. 10.2.1

The components mainly shown in this catalogue are currently in the process of being tested, or have been 
certified already. Please consider the legend on page A.2 as well as the symbols in the product chapters.

Additionally to these special requirements, we have further optimised our products for rail applications. One 
example for our developments that have taken place in close relationship with market leading companies in 
the rail segment: Our contactors equipped with wide range DC coils and a diode (marked with „Rail“ in this 
catalogue).

Certificate (Copy)
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•	 Die Leitungsschutzschalter in RAIL-Ausführung wurden hinsichtlich 		
Rüttelfestigkeit , Schockfestigkeit und Schwingungsverhalten entwickelt 
und bei Bombardier Transportation approbiert.

•	 The miniature circuit breakers in RAIL-design have been developed with 
regard to shake-, shock and vibrations resistance and have been approved 
by Bombardier Transportation.

Leitungsschutzschalter - elfa plus “RAIL”
Miniature Circuit Breaker - elfa plus “RAIL”

Technische Daten  /  Technical dataNormen  /  Standards

IEC 60898-2 		  6000      T15

DIN  VDE  0641

IEC  60947-2 		  10kA

Bemessungsstrom In 	 [A] 	 0,5 - 63
	 Thermal setting In

Bemessungsspannung Un 	 [V] 	 230/400 AC ,  220/440 DC
	 Rated voltage Un		

Min. Betriebsspannung UBmin 	 [V] 	 12 AC/DC
	 Minimum operating voltage UBmin

Auslösecharakteristiken 		  B – C
	 Tripping characteristics

Energiebegrenzungsklasse 		  3
	 Selectivity class

Schaltlebensdauer mech./elektr.		  20.000/10.000
	 Endurance mec./electr. 

Klimafestigkeit gem. EN 60068-2 		  95%RH at 55°C
	 Tropicalisation acc. to EN 60068-2

Anschluss flexibler Leiter 	 [mm2]	  0,75 - 25  1)
	 Terminal capacity flexible wire

Anschluss massiver Leiter	  [mm2]	  0,75 - 35  1)
	 Terminal capacity solid wire

Polzahl 		  1, 2, 3
	 Poles 

Gewicht 		  130g/Pol
	 Weight

1)	 Flexible Leiter 0,75 / 1 / 1,5mm2 mit Aderendhülse
	     Flexible cable 0,75 / 1 / 1,5mm2 with cable end sleeve

	 Bei UC Typen unbedingt auf richtige Polung achten!
	     Please consider the correct polarity when using UC types!

Hilfsschalter 	
 	 Auxiliary contacts

Zubehör  /  Auxiliaries

CB SH/HH
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	  		  B - Charakteristik			   C - Charakteristik	

	 Bem.-strom [A]	 Typenbezeichnung		  VPE	 Artikelnr.	 Typenbezeichnung		  VPE	 Artikelnr.
 	 rated current  [A]	 Cat. no.		  Pack	 Ref. no.	 Cat. no.		  Pack	 Ref. no.	

		  0,5	 -		  -	 EP101UCC0,5RAIL	 12	 681493

		  1	 -		  -	 EP101UCC01RAIL	 12	 681494

		  2	 EP101UCB02RAIL	 12	 681771	 EP101UCC02RAIL	 12	 681495

		  4	 EP101UCB04RAIL	 12	 681772	 EP101UCC04RAIL	 12	 681496

		  6	 EP101UCB06RAIL	 12	 681475	 EP101UCC06RAIL	 12	 681497

		  10	 EP101UCB10RAIL	 12	 681476	 EP101UCC10RAIL	 12	 681498

		  16	 EP101UCB16RAIL	 12	 681477	 EP101UCC16RAIL	 12	 681499

		  20	 EP101UCB20RAIL	 12	 681478	 EP101UCC20RAIL	 12	 681500

		  25	 EP101UCB25RAIL	 12	 681479	 EP101UCC25RAIL	 12	 681501

		  32	 EP101UCB32RAIL	 12	 681480	 EP101UCC32RAIL	 12	 681502

		  40	 EP101UCB40RAIL	 12	 681481	 EP101UCC40RAIL	 12	 681503

		  50	 EP101UCB50RAIL	 12	 681482	 EP101UCC50RAIL	 12	 681504

		  63	 EP101UCB63RAIL	 12	 681483	 EP101UCC63RAIL	 12	 681505

	

		  0,5	 -		  -	 EP102UCC0,5RAIL	 6	 681506

		  1	 -		  -	 EP102UCC01RAIL	 6	 681507

		  2	 EP102UCB02RAIL	 6	 681773	 EP102UCC02RAIL	 6	 681508

		  4	 EP102UCB04RAIL	 6	 681774	 EP102UCC04RAIL	 6	 681509

		  6	 EP102UCB06RAIL	 6	 681484	 EP102UCC06RAIL	 6	 681510

		  10	 EP102UCB10RAIL	 6	 681485	 EP102UCC10RAIL	 6	 681511

		  16	 EP102UCB16RAIL	 6	 681486	 EP102UCC16RAIL	 6	 681512

		  20	 EP102UCB20RAIL	 6	 681487	 EP102UCC20RAIL	 6	 681513

		  25	 EP102UCB25RAIL	 6	 681488	 EP102UCC25RAIL	 6	 681514

		  32	 EP102UCB32RAIL	 6	 681489	 EP102UCC32RAIL	 6	 681515

		  40	 EP102UCB40RAIL	 6	 681490	 EP102UCC40RAIL	 6	 681516

		  50	 EP102UCB50RAIL	 6	 681491	 EP102UCC50RAIL	 6	 681517

		  63	 EP102UCB63RAIL	 6	 681492	 EP102UCC63RAIL	 6	 681518

	

		  0,5	 -			   EP103C0,5RAIL	 4	 681461

		  1	 -		  -	 EP103C01RAIL	 4	 681462

		  2	 -		  -	 EP103C02RAIL	 4	 681463

		  3	 -		  -	 EP103C03RAIL	 4	 681464

		  4	 -		  -	 EP103C04RAIL	 4	 681465

		  6	 EP103B06RAIL	 4	 681452	 EP103C06RAIL	 4	 681466

		  10	 EP103B10RAIL	 4	 681453	 EP103C10RAIL	 4	 681467

		  16	 EP103B16RAIL	 4	 681454	 EP103C16RAIL	 4	 681468

		  20	 EP103B20RAIL	 4	 681455	 EP103C20RAIL	 4	 681469

		  25	 EP103B25RAIL	 4	 681456	 EP103C25RAIL	 4	 681470

		  32	 EP103B32RAIL	 4	 681457	 EP103C32RAIL	 4	 681471

		  40	 EP103B40RAIL	 4	 681458	 EP103C40RAIL	 4	 681472

		  50	 EP103B50RAIL	 4	 681459	 EP103C50RAIL	 4	 681473

		  63	 EP103B63RAIL	 4	 681460	 EP103C63RAIL	 4	 681474

Leitungsschutzschalter - elfa plus “RAIL”
Miniature Circuit Breaker - elfa plus “RAIL”

1-polig	
	 1 pole

ElfaPlus EP100...RAIL  -  10kA

2-polig	
	 2 pole

3-polig	
	 3 pole

NF 16-101
I2F3  1)

1)	 Rail-Version   –   Beschreibung siehe Legende Seite A.2 / description please see page A.2
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Hilfsschalter
Auxiliaries

	 				    Funktion	 Typenbezeichnung		  VPE	 Artikelnr.
 						      Cat. no.		  Pack	 Ref. no.	

	 Für Rechtsmontage		  SH / HH	 CB SH/HH-R	 	 1	 672570

		     coupling on the right

	 Für Linksmontage			   SH / HH	 CB SH/HH-L	 	 1	 672571

		     coupling on the left		      	

	 Goldkontakte, 1 Wechsler,  bei niedrigen	 S / H	 CB S/H-R G	 	 1	 676894

	 Spannungen <24V oder Strömen <200mA

	

1/2 Teilungseinheit	
	 1/2 mod.

Hilfsschalter Serie CB / Auxiliaries Series CB

Technische Daten  /  Technical data

Anzahl der Kontakte			  2 Wechsler
	 Number of contacts 			          2 Change-over contacts

Bemessungsstrom In	 [A]		 5
	 Rated current In

Bemessungsspannung Un 	 [V]		 240
	 Rated voltage AC Un		

Elektr, Schaltlebensdauer			  10.000
	 Electrical Endurance

Anschlussquerschnitt 	 [mm2]		 2,5
	 Terminal capacity flexible/solide

Gewicht	  [g]		 80
	 Weight

	 					     Typenbezeichnung		  VPE	 Artikelnr.
 						      Cat. no.		  Pack	 Ref. no.	

	 Für LS-Schalter EP ...			   KS	 	 1	 624929

		     for MCB's EP ...

Knebelsperre / Auxiliaries
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Technische Daten
	 Technical data

Bemessungsschaltvermögen AC-DC / Short-circuit capacity AC-DC

AC/DC acc. EN 60898-2 :	 Poles	 [V]	 Icn / Ics [kA] 1)
		  1	 125 =	 10
			   220 =	 6
			   230/400 ~	 6                      
		  2	  250 =	 10
			   440 =	 6
                                                    		  415 ~	 6         
		  3    	 230/400 ~	 10         

AC acc. EN 60947-2 	 Pole	 [V]	 Icn / Ics [kA] 1)
		  1	 240 ~	 10                     
		  2	 415 ~	 10   
		  3	 240 ~	 30   
		  4	 415 ~	 15   

1) bei 50A und 63A Icn = 4,5A, mit T = 4ms / at 50A and 63A Icn = 4,5A, with T = 4ms
2) 1- und 2-polig, Testphase läuft / 1 and 2 poles, testing phase in progress

Auslösecharakteristik gem. EN 60898  /  Tripping Curve acc. EN 60898

Die folgenden Diagramme geben die Auslösezeiten von LS-Schaltern als Funktion von Überlast- und Kurzschlussstrom wieder.
     The following tables show the average tripping curves of the GE Power Controls MCB’s based on the thermal and magnetic characteristic.

Charakteristik B Charakteristik C
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Technische Daten
	 Technical data

Einsatz von Allstrom LS-Schalter in Gleichspannungsanwendungen
Use of special MCB (UC)  DC

Bei Allstrom LS-Schaltern, die sowohl bei Wechsel- als auch bei Gleich-
spannung eingesetzt werden können, ist die Polung der Anschlüsse zu 
beachten,da die Kurzschlussauslösung mit einem Permanentmagneten 
ausgestattet ist.

Anschlussbeispiel für die max. zulässige Spannung zwischen den Leitern in Abhängigkeit von Polzahl und Beschaltung
	 Example of utilisation for maximum voltage between lines according to the number of poles

 LS-Schalter / MCB's	  EP 100 UC, 1-pol		  EP 100 UC, 2-pol

Max. Spannung zwischen den Leitern	 250V – 	 250V – 	 440V – 	 440V –
   Max. voltage between lines	          

...	
         

...	
         

...	
         

...

Max. Spannung zw. den Leitern und Erde	 250V – 	 250V – 	 440V – 	 250V –
   Max. voltage between lines and earth	          

...	
         

...	
     1)  

...	
         

...

Einspeisung von unten
   Power supply at bottom terminals

	

Einspeisung von oben
   Power supply at bottom terminals

	

1) Minus-Pol geerdet 
      Negative pole connected to earth 

For MCB’s designed to work in both alternating and direct current, it is 	
necessary to respect the polarity of the terminals since the device is 	
equipped with a permanent magnet.

Anschlussbeispiel für die max. zulässige Spannung zwischen den Leitern sowie zwischen Leitern und Erde
	 Example of utilisation for different voltages between line and earth than between two lines

 LS-Schalter / MCB's			                                    EP 100 UC, 2-pol

Max. Spannung zwischen den Leitern	 440V – 	 allpolige Abschaltung	 440V – 	 1-polige Abschaltung
   Max. voltage between lines	          

...	    
Multipole breaking       

	
         

...	    
Multipole breaking      

Max. Spannung zw. den Leitern und Erde	 250V – 	 Gleichspannungsquelle 	 440V – 	 Gleichspannungsquelle ungeerdet
   Max. voltage between lines and earth	          

...
	 symmetrisch geerdet

	
         

...	
oder unsymmetrisch geerdet

			      Generator with centre point		     Generator without earth connection
			      earth connection		     or with one earthed pole

	



A

B

C

D

E

F

G

B.7
10/07

Leitungsschutzschalter / M
CB

ELFA plus

A

B

C

D

E

F

G

H

Maßzeichnungen
	 Dimensional drawings

EP 100 CB ...




